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Die Frame Vision ist eine hochwertige Rahmenleinwand mit einem 
Spannmechanismus, der für eine gleichmäßige Verteilung der Spannung 
auf der Bildfläche sorgt und dieser eine perfekte Planlage verleiht. Die 
Oberfläche ist auf einem 10cm breiten Aluminiumrahmen mit attraktiver 
schwarzer Umrandung gespannt, was der Leinwand ein professionelles 
Aussehen verleiht. Optional kann der Rahmen mit Vel-Tex® ergänzt wer-
den, um eine vollständige Kontrolle des Umgebungslichts zu erreichen und 
Lichtreflexionen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Die Frame Vision 
ist sehr schnell und einfach zu montieren.

Leinwandmaße

einzeLheiten

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

oPtionen

flexrear
Die neutralgraue Rückpro-
jektionsfläche ermöglicht die 
Platzierung des Projektors 
hinter der Leinwand. Gain-
Faktor 2,5.

react ii
Elastische silbergraue 
Frontfläche, verstärkt den 
Farbkontrast bei hellem 
Licht, Full-HD-Kompatibilität. 
Höchster Gain-Faktor 1,1.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 4:3.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 16:9.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 16:10.

Vel-tex®

Für vollständige Kontrolle des 
Umgebungslichtes. Redu-
ziert die Reflexionen auf ein 
Minimum.

flexwhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwieder-
gabe, Full-HD-Kompatibilität, 
Gain-Faktor 1,0.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Kunststoffecken
3D -Ansicht

Rahmenprofil
3D -Ansicht Rahmenprofil

Seitenansicht

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 2,35:1.
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Gesamtbreite = Leinwandbreite + 200mm

Gesamt höhe = Leinwand höhe + 200mm
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maße der haLterungen

maße der VerPackung

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Ansicht von vorn Seitenansicht

Leinwandbreite
(Betrachtungsbereich)

kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

1600 1950 245 250

1800 2150 245 250

2000 2350 245 250

2200 2550 245 250

2400 2750 245 250

2700 3050 245 250

3000 3350 245 250

3500 3850 245 250

4000 4350 245 250
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aufbau

Spannung der Leinwandoberfläche
Montage der Leinwand

Projektionsfolie Folienspannvorrichtung

Nutenlager für die Spannvorrichtung


