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PRO HOME THEATRE 
The ultimate home theater experience for the 

aspirational movie and cinema enthusiast 

HOME THEATRE 
The ultimate home theater experience for the 

discriminating enthusiast 

EH-LS10000 EH-TW7300 

EH-TW9300W EH-TW9300 
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SDS 



Spezifikationen 
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“Specialist Home Cinema Models” 

EH-TW7300 EH-TW9300W 
 

EH-TW9300 
 

7 Jahre Filmvergnügen für die ganze Familie 
Einen Film pro Tag für die nächsten 7 Jahre auf einer großen Leinwand 

erleben. 

Hervorragende Grauabstufungen und beste 
Schwarzwerte für ein unvergessliches Kinoerlebnis 

160,000:1 – 1,000,000:1 contrast ratio  

Geniessen Sie ein gestochen scharfes und 
brilliantes Bild   

4k Enhancement, UHD BD Unterstützung, HDR, Frame Interpolation, 
ISF, 2D to 3D conversion 

Flexible Installation ohne Bildqualitätsverlust 
für ein wirkliches Kinoerlebnis zu Hause 

Großer Lens Shift Bereich 



Spezifikationen 

Modell Auflösung 
Weiß-/Farb-

helligkeit 
SKU Basispreis UVP inkl. Mwst. 

Garantie Preis- 

gruppe Projektor Lampe 

 

EH-TW7300 
 

Full HD 1080p 2.300 lm V11H715040 2.184,03 2.599,00 24 Monate Carry-In 
36 Monate od.  

3.000 Std. 
P6 

 

EH-TW9300 
 

Full HD 1080p 2.500 lm V11H710040 2.772,27 € 3.299,00 € 24 Monate Carry-In 
36 Monate od.  

3.000 Std. 
P6 

 

EH-TW9300W 
 

Full HD 1080p 2.500 lm V11H711040 3.108,40 € 3.699,00€ 24 Monate Carry-In 
36 Monate od.  

3.000 Std 
P6 



Epson EH-TW9300/W vs EH-TW9200/W 

TW9300/W TW9200/W TW7300 TW7200 

Resolution 
1080P/ 

4K enhancement 
1080P 

1080P/ 
4K enhancement 

1080P 

Brightness 2500lm 2400lm 2300lm 2000lm 

Dynamic contrast 1,000,000:1 600,000:1 160,000:1 120,000:1 

Native Contrast 10,000:1 6,000:1 1,800:1 1,500:1 

Lens  shift 
Vertical: ±96.3%  

Horizontal :±47.1% 
Powered 

Vertical: ±96.3%  
Horizontal :±47.1% 

Manual 

Vertical: ±96.3%  
Horizontal :±47.1% 

Powered 

Vertical: ±96.3%  
Horizontal :±47.1% 

Manual 

Lamp l ife  3500/4000/5000H 3500/4000/5000H 3500/4000/5000H 3500/4000/5000H 

Noise level     

High/Medium/ECO 
31db/24db/20db 32db/22db 31db/24db/20db 32db/22db 

Zoom x 2.1 x 2.1 x 2.1 x 2.1 

Keystone Vertical 
+/-30 degrees 

(manual） 
+/-30 degrees 

(manual 
+/-30 degrees 

(manual） 
+/-30 degrees (manual 

Frame Interpolation Yes  Yes  Yes  Yes  

Image Enhancement Yes  Yes  Yes  Yes  

HDR support Yes  N/A Yes  N/A 

Home Screen Yes  N/A Yes  N/A 

Dimension(W x D x H) 520*450*170 466*140*395 520*450*170 466*140*395 

Weight 11,0kg/11.2kg 8.4kg/8.6kg 11,0kg/11.2kg 8.4kg/8.6kg 

Wireless HD -/Yes  -/Yes  - - 

ISF Yes  Yes  N/A N/A 

THX N/A Yes  N/A Yes  



Besondere Merkmale 

Flexible Installationsmöglichkeiten Hervorragene Bildqualität 
 
 

Weiß- und Farbhelligkeit von bis zu 2.500lm 

4K Enhancement 

HDR Unterstützung 

Bis zu 1Mil:1 hoher Kontrast durch neue Iris 

Image Enhancement 

Großer Farbraum bis zu DCI 

Motorisiertes Zoom-Objektiv 

Wireless HD mit 4K Unterstützung 

Bis zu 10 Speicherplätze 

Frame interpolation   

Hoch qualitatives Objektiv 



Hohes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 Überragende Bildqualität 
 

Der Kontrast von EH-TW9300 & EH-TW9300W hat sich auf 1.000.000 : 1 verbessert : 

1. Neues Design der Iris 

2. Objektiv Iris* 
*Same as EH-LS10000 



Image Enhancement 

5 Voreinstellungen zur schnellen und besseren Anpassung der Bildqualität  
für unterschiedliche Anforderungen: 

Anpassungsmöglichkeiten 
• Super resolution 
• Detail Enhancement 
• Noise reduction 
• Mpeg noise reduction  

COMPANY CONFIDENTIAL 



Image Enhancement 

Preset off Preset 3 Preset 5 



Erweiterter Farbraum 

Der volle sRGB Farbraum ist auch bei dem Helligkeitsfarbraum (Dynamic mode) gegeben. 

Der DCI Farbraum ist bei der Einstellung “Digital cinema” verfügbar. 

EH-TW9300 



HDR Unterstützung 

2,500lm 

HDR Modi 

Cover range 

Whole image 
brightness 
rank 

HDR1 1 to 500 1 

HDR2 1 to 1,000 2 

HDR3 1 to 4,000 3 

HDR4 1 to 10,000 4 

• Werkseinstellung: HDR2 
• Abhängig vom Film schaltet die Automatik 

von SDR auf HDR oder umgekehrt 



Wireless HD mit 4k Unterstützung 

Neuer “Wireless HD transmitter mit 4K Unterstützung“: 

Unterschiede zum Vorgänger 

4K Unterstützung für alle HDMI Eingänge 

HDCP2.2 für alle HDMI Eingänge 

MHL3.0 nur bei HDMI 4 Eingang 

HDMI Audio out  



Motorisiertes Objektiv Flexible Installation 

Motorisiertes Objektiv: 

Die Lens Shift Technologie ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Installation. 

Lens shift range 
• Vertical:  up to ±96%  
• Horizontal: ±47% 


