Adeo Rahmenleinwand
Plano pulverlackiert / Plano Samt

Sichtbare Bild Maf3e 160 - 300 cm.

Der Reflex des Lichtes am Rahmen der Projektionswand ist eine der Effekte, die
die Sicht stark beeintrachtigen. Aus einer detaillierten Forschung (ber die
Profilstruktur sowohl hinsichtlich der Funktion als auch der Asthetik entstand die
Projektionswand Plano, die mit einem besonderen Alurahmen hergestellt wird, der
innen angewinkelt ist. Dieses Detail richtet den Lichtreflex auf den Raum auBerhalb
der Projektionswand, anstatt auf die Projektionsflache oder zum Zuschauer hin.
Die Profile konnen schwarz lackiert oder samtig beflockt sein, wodurch das Licht
vollstandig absorbiert wird und den Kontrast bei den projizierten Bildern erhoht.
Die Spannung lber Gummiringe garantiert eine perfekt flache Leinwand ohne
stérende Wellen.

Stellen Sie Ihre eigene Projektionswand mit dem PSS zusammen(Personal Screen System):
¢ Individuelle MaBe: Breite und Hohe
* Projektionsflachen:VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGray, VisionAcoustik
¢ Rahmentyp: schwarz pulverlackiert oder mit schwarzem Samt beflockt.

Mitgeliefertes Zubehor:
» Bligelset fiir die Montage an der Wand
+ Set bestehend aus: Gummiringen, Stangen
und Laufer fiir die Montage der Leinwand
+ fir die Montage des Rahmens Winkelplattchen
mit Schrauben und Bolzen.
Sonstiges Zubehor:
« Stellbare Sockel fiir die Montage auf dem

85 mm

Boden
Format x:téllgqe?jl:;f Gesamthohe Nelétcar\:\iite NeIEIthTghe Dlﬁ]gggl'clﬂe Verzlgglfung Nettogewicht | Bruttogewicht

A B C D N" cm kg kg

177 137 160 120 79 197x15x18 12 15

200 154 183 138 920 220x15x18 12,5 16
4:3 217 167 200 150 929 237x15x18 13,5 16,5
267 205 250 188 123 287x15x18 14,5 17,5
317 242 300 225 148 337x15x18 15,5 18,5

177 107 160 90 72 197x15x18 10 13
200 120 183 103 83 200x15x18 10,5 13,5
217 130 200 113 91 237x15x18 11,5 14,5

16:9 237 141 220 124 100 257x15x18 12 15
257 152 240 135 109 277x15x18 12,5 15,5

267 158 250 141 113 287x15x18 13 16

317 186 300 169 136 337x15x18 14 17

Die Hauptverwendung ist der Home Cinema Bereich; die
Nutzung im hdauslichen Bereich wird durch das
Stanard- Formate harrpo_nische_ De§ign unc_j_ das Ins_tallationssystem, das im

= wo = w_ | Profil integriert ist, geférdert: die Montagestruktur (der
—— Biigel ist an der Wand befestigt, dieser wird in den
{31“'\/‘71[“’7{ rickwartigen Teil des Rahmens eingefiihrt) bleibt
unsichtbar, die Projektionswand liegt vollig an der Wand
an.

Brandschutzzertifizierungen
Projektionsflachen

Deutsche Fassung: Conrad Hifi und Heimkino. Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.



