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ART-NR. PRODUKTINFO NACHLAUF GEWICHT

33737 WS GR Bodenleinwand XPress 16:10 181x113 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 71 cm 6,3 kg

33738 WS GR Bodenleinwand XPress 16:10 198x124 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 60 cm 6,8 kg

17555 WS GR Bodenleinwand XPress 16:9 186x105 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 80 cm 6,3 kg

17556 WS GR Bodenleinwand XPress 16:9 203x115 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 70 cm 6,8 kg

17552 WS GR Bodenleinwand XPress 4:3 163x122 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 70 cm 6,0 kg

17553 WS GR Bodenleinwand XPress 4:3 203x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 70 cm 7,2 kg

BE BL

WS GR BODENLEINWAND
BODENLEINWÄNDE

Portable und leichte Bodenleinwand, die dank des  
patentierten Einknopf Interlock-Systems mit wenigen  
Handgriffen innerhalb von Sekunden aufgebaut ist. 

Das stabile X/Y-Gelenk sorgt dabei für eine gute Spannung 
der Leinwand sowie einen mühelosen Auf-und Abbau.  
Das Gehäuse der Leinwand ist aus Aluminium gefertigt.  
Eine optimale Ausrichtung der Leinwand wird mithilfe der 
beweglichen und feinjustierbaren Standfüße unterstützt. 

Das mattweiße Leinwandtuch auf Gewebebasis verfügt über 
einen langen Nachlauf und eine schwarze Rückseite.  
In den Formaten 16:10, 16:9 und 4:3 erhältlich.

OPTIONAL
• WS P Transportfutteral 

H 4:3Heimkino
tauglich 16:10 16:9
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SW = Tuch Breite 
SH = Tuch Höhe 
VW = Nutzmaß Breite (W)
VH = Nutzmaß Höhe (H)

L = ges. Gehäuse Länge 
A = ges. Höhe

TECHNISCHE DATEN

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch 
fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

 VWxVH (Nutzmaß) SW SH L A

16:10
181x113 cm 191,0 cm 186,5 cm 202,0 cm 202,7 cm

198x124 cm 208,0 cm 186,5 cm 219,0 cm 202,7 cm

16:9
186x105 cm 193,0 cm 187,5 cm 202,0 cm 214,3 cm

203x115 cm 209,4 cm 187,5 cm 219,0 cm 214,3 cm

4:3
163x122 cm 170,0 cm 194,5 cm 178,5 cm 210,0 cm

203x152 cm 209,8 cm 224,5 cm 219,2 cm 252,0 cm

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es 
zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR
• 12780 - WS P Transportfutteral Stativ 178 cm für Art.Nr: 17552

• 12781 - WS P Transportfutteral Stativ 213 cm für Art.Nr: 17553, 17555, 17556, 33737, 33738


