*
it WS P Fastfold-Heavy

__

Schnell und ohne Werkzeug montierbare,
grofl3e Mobilleinwand.

In zwei bis drei stabilen Transportkoffern auf Rollen,
ist sie materialschonend und platzsparend verstaut.

Sie besitzt einen selbstrastenden Aluminiumrahmen
aus hochfesten 32 x 89 mm Aluminiumrohren.

Mit den beidseitig anschraubbaren Standfii3en,

hat sie einen stabilen Stand und ist in 15 cm Schritten
hoéhenverstellbar.

Das vinylbasierte Tuch wird an der Frontseite mit
Metalldruckknépfen befestigt und hat einen verstarkten
schwarzen Rand. Bis zu einer Héhe von 488 cm sind
die Leinwandtiicher nahtlos. In den Formaten 4:3 und
16:9 erhaltlich.

Optional:
-auchin 16:10

- Leinwandtuch fur Auf- oder Rickprojektion

Art. Nr. Bezeichnung AufRenmald Gewicht
17667 WS P Fastfold-Heavy 4:3 366x274 mattweif3 BE/BL 1,0 Gain 396 x 305 cm 74 kg
11077 WS P Fastfold-Heavy 4:3 488x366 mattweif® BE/BL 1,0 Gain 518 x 396 cm 89 kg
11078 WS P Fastfold-Heavy 4:3 610x457 mattwei3 BE/BL 1,0 Gain 640 x 488 cm 103 kg
11079 WS P Fastfold-Heavy 4:3 732x549 mattwei3 BE/BL 1,0 Gain 762 x 579 cm 137 kg
15959 WS P Fastfold-Heavy 16:9 406x229 mattweif3 BE/BL 1,0 Gain 437 x 259 cm 77 kg
16250 WS P Fastfold-Heavy 16:9 488x274 mattweif3 BE/BL 1,0 Gain 518 x 305 cm 81 kg
16251 WS P Fastfold-Heavy 16:9 549x305 mattwei3 BE/BL 1,0 Gain 579 x 335 cm 89 kg
16252 WS P Fastfold-Heavy 16:9 610x343 mattweif3 BE/BL 1,0 Gain 640 x 373 cm 96 kg
16253 WS P Fastfold-Heavy 16:9 650x366 mattweif3 BE/BL 1,0 Gain 681 x 396 cm 109 kg
16254 WS P Fastfold-Heavy 16:9 732x411 mattwei3 BE/BL 1,0 Gain 762 x 442 cm 118 kg
16255 WS P Fastfold-Heavy 16:9 808x458 mattweifd BE/BL 1,0 Gain 838 x 488 cm 147 kg
17668 WS P Fastfold-Heavy 4:3 366x274 Riickpro 1,3 Gain 396 x 305 cm 74 kg
11081 WS P Fastfold-Heavy 4:3 488x366 Ruckpro 1,3 Gain 518 x 396 cm 89 kg
11082 WS P Fastfold-Heavy 4:3 610x457 Riickpro 1,3 Gain 640 x 488 cm 103 kg
11083 WS P Fastfold-Heavy 4:3 732x549 Riickpro 1,3 Gain 762 x 579 cm 137 kg
16256 WS P Fastfold-Heavy 16:9 406x229 Rickpro 1,3 Gain 437 x 259 cm 77 kg
16257 WS P Fastfold-Heavy 16:9 488x274 Ruckpro 1,3 Gain 518 x 305 cm 81 kg
16258 WS P Fastfold-Heavy 16:9 549x305 Ruckpro 1,3 Gain 579 x 335 cm 89 kg
16259 WS P Fastfold-Heavy 16:9 610x343 Riickpro 1,3 Gain 640 x 373 cm 96 kg
16260 WS P Fastfold-Heavy 16:9 650x366 Ruckpro 1,3 Gain 681 x 396 cm 109 kg
16261 WS P Fastfold-Heavy 16:9 732x411 Rickpro 1,3 Gain 762 x 442 cm 118 kg
16262 WS P Fastfold-Heavy 16:9 808x458 Ruckpro 1,3 Gain 838 x 488 cm 147 kg

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.



Technische Daten

AuBen- Nutz- N_f.hrninale Gewicht Min. Max.
Aspect maBe mabBe Diagonale Hihe | Hiéhe | anzahi
Ratio HxB cm HxB cm cm | inches in kg cm cm Kofter
305 x 396 | 274 x 366 | 457 15 74 310 523 2
351 x 457 320 x 427 | 533 17 82 355 595 2
4:3 396 x 518 366 x 488 | 610 20 B89 401 678 2
488 x 640 | 457 x 610 | 762 25 103 493 784 2
579 x 762 | 549 x 732 | 915 30 137 584 950 3
259 x 437 229 x 406 | 467 15 77 294 492 2
305 x 518 274 x 488 | 559 18 181 340 507 2
335 x 579 | 305x 549 | 622 20 89 370 583 2
16:9 373 x 640 | 343 x610| 700 23 96 408 667 2
396 x 681 366 x 650 | 747 25 109 411 685 2
442 x 762 | 411 x732 | 838 28 118 477 705 3
488 x 838 | 458 x 808 | 934 31 147 523 782 3
285 x 437 | 255 x 407 | 481 16 78 320 502 2
335x 518 | 305x488 | 576 19 82 370 522 2
374 x 579 344 x 549 | 649 21 S0 409 607 2
16:10 | 412 x640 | 382x611| 721 24 97 447 690 2
437 x 681 | 407 x 651 | 768 25 110 472 700 2
488 x 762 | 458 x 732 | 864 28 119 523 721 3
535 x 838 | S05x808| 953 31 149 570 813 3
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Optionales Zubehor

Art. Nr. Bezeichnung

11830 WS P Fastfold, Speedy Crank Schrauben
Aufprotuch mattweif3 in verschiedenen Gréf3en
Ruckprotuch in verschiedenen Grof3en

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar.
Geringe Abweichungen sind im Einzelnen mdglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns
das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.
Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.



