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ART-NR. PRODUKTINFO TUCHBREITE GEWICHT

32257 WS P ProScreen-Rollo AR 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 200 cm 14 kg

17680 WS P ProScreen-Rollo AR 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 220 cm 16 kg

21628 WS P ProScreen-Rollo AR 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 240 cm 18 kg

15473 WS P ProScreen-Rollo AR 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 200 cm 14 kg

15474 WS P ProScreen-Rollo AR 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 220 cm 16 kg

15475 WS P ProScreen-Rollo AR 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain 240 cm 18 kg

50208 WS P ProScreen-Rollo AR 4:3 180x136 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 180 cm 12 kg

50209 WS P ProScreen-Rollo AR 4:3 200x153 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 200 cm 14 kg

50210 WS P ProScreen-Rollo AR 4:3 220x168 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 220 cm 16 kg

50211 WS P ProScreen-Rollo AR 4:3 240x183 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 240 cm 18 kg

50203 WS P ProScreen-Rollo AR 1:1 160x160 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 160 cm 10 kg

50204 WS P ProScreen-Rollo AR 1:1 180x180 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 180 cm 12 kg

50205 WS P ProScreen-Rollo AR 1:1 200x200 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 200 cm 14 kg

50206 WS P ProScreen-Rollo AR 1:1 220x220 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 220 cm 16 kg

50207 WS P ProScreen-Rollo AR 1:1 240x240 cm, mattweiß BL 1.0 Gain 240 cm 18 kg 

16:10 16:9 BE BLHeimkino
tauglich

WS P PROSCREEN-ROLLO AR
ROLLOLEINWÄNDE

Die hochwertige Rolloleinwand ist eine Lösung für kleine  
bis mittlere Räume. Eine unkomplizierte Wand- oder  
Deckenmontage ermöglicht das Easy-Install-System.  
Das Auto-Rollup-System (AR) mit Silikondämpfung  
unterstützt das sanfte Einrollen der Leinwand.  
Durch das selbstständige Einrasten (alle 4 cm) sind  
variable Höheneinstellungen des Leinwandtuches möglich. 

Das Leinwandtuch auf Glasfaserbasis ermöglicht eine gute 
Planlage und besitzt eine schwarze Rückseite.  
Achtung: Die Formate 4:3 und 1:1 sind randlos. Anders bei 
16:9 und 16:10, hier ist ein umlaufender schwarzer Rand 
vorhanden.  
Erhältlich in den Formaten 16:9, 16:10, 4:3 und 1:1.

OPTIONAL
• Wand- und Deckenbügel 
• Zugstange für die Deckenmontage 
• Sonderanfertigung 

LIEFERUMFANG
• Wand-/Deckenhalterung

H SO1:1 4:3
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SW = Tuch Breite 
SH = Tuch Höhe 
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe

BD = schwarzer Vorlauf 
L1 = ges. Gehäuse Länge
L2 = Abstand Winkelmontage
L3 = Länge Gewichtsstange 

TECHNISCHE DATEN

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch 
fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VWxVH (Nutzmaß) SW SH L1 L2 L3

16:10
190x119 cm 200 cm 129 cm 213,4 cm 195,4 cm 204,0 cm

210x131 cm 220 cm 141 cm 233,4 cm 175,4 cm 224,0 cm

230x144 cm 240 cm 154 cm 253,4 cm 235,4 cm 244,0 cm

16:9

190x107 cm 200 cm 117 cm 213,4 cm 195,4 cm 204,0 cm

210x118 cm 220 cm 128 cm 233,4 cm 175,4 cm 224,0 cm

230x129 cm 240 cm 139 cm 253,4 cm 235,4 cm 244,0 cm

4:3

180x136 cm 180 cm 136 cm 191,4 cm 173,4 cm 182,0 cm

200x153 cm 200 cm 153 cm 213,4 cm 195,4 cm 204,0 cm

220x168 cm 220 cm 168 cm 233,4 cm 175,4 cm 224,0 cm

240x183 cm 240 cm 183 cm 253,5 cm 235,4 cm 244,0 cm

1:1

160x160 cm 160 cm 160 cm 171,4 cm 153,4 cm 162,0 cm

180x180 cm 180 cm 180 cm 191,4 cm 173,4 cm 182,0 cm

200x200 cm 200 cm 200 cm 213,4 cm 195,4 cm 204,0 cm

220x220 cm 220 cm 220 cm 233,4 cm 175,4 cm 224,0 cm

240x240 cm 240 cm 240 cm 253,4 cm 235,4 cm 244,0 cm

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es 
zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR
• 15662 - WS P Bügel-Wand 10 cm weiß RAL 9016 (2 St.)

• 14115 - WS P Bügel-Wand 30 cm weiß RAL 9016 (2 St.)

• 14116 - WS P Bügel-Wand 75 cm weiß RAL 9016 (2 St.)

• 16232 - WS P Bügel-Decken M6 100 cm RAL 9016 (2 St.)

• 13146 - WS P Zugstange 125 cm 


